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 ........................................... :شماره پرونده   

و دستورالعمل اجرايي مربوطه به شماره   6303-1گردد که با توجه به استاندارد ملي آسانسورهاي برقي به شماره بدينوسيله گواهي مي

 .......................................................... درستوقف به آ ......... نفره با تعداد ....... به آسانسور هاي مربوطو قسمت کليه اجزاء، د /131/131

..................................................................................................................................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................................................................................و پلاک ثبتي 

م و به لحاظ عملکردي ، سال(3)پيوست شمارهقطعات زير با جزييات فني مندرج در فرم مشخصات فني لوب بوده وداراي کيفيت مط

 باشد:شرکت مي اشکالات فني قطعات به عهده اين مسئوليت هرگونه عواقب ناشي از موازين صحيح فني بوده و مبتني بر

 

 هاي راهنما و متعلقات آنريل 

 گاورنر 

 ايمني ترمز 

 سيستم تعليق  ي فولادي وهاطناب 

 کابل تراولينگ 

  تابلو فرمان 

 متعلقات آن  ها وقاب وزنه، وزنه 

 هاقفل درب 

 کابين و يوک آن 

 گيرهاضربه 

 سيستم محرکه 

 هاي کشش و هرزگردفلکه 
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 گردد:همچنين اين شرکت موارد ذيل را متعهد مي

  انجام شده است. 1-5-13فرمان( مطابق بند  کابل هايها )به استثناي کشيکليه سيم 

   رعايت شده است. 2-1-14شرايط وسايل ايمني برقي مطابق بند 

   رجه حفاظتو د  3-2-2-13فواصل ايمني الکتريکي مطابقIP2X   رعايت شده است. 2-1-13در موتورخانه مطابق بند 

   تامين شده است. 4-17-8منبع برق اضطراري مطابق بند 

  باشد.تامين مي 11-8کردن اضطراري مطابق بند  شرايط بازشوي درب کابين در هنگام باز 

  انجام شده است. 11-8و  10-8و  7-8هاي آن مطابق بندهاي طراحي درب کابين و لته 

  باشد.مي 2-5-7هاي طبقات مطابق بند بسرعت و انرژي جنبشي در 

  ست.اانجام شده  2-2-10و   4-7و  2-7هاي هادي آنها مطابق بندهاي ها و ريلها و چهارچوبطراحي و اجراي درب 

   و اصول فني انجام شده است.مربوطه طراحي و اجراي شاسي زير سيستم محرکه مطابق با محاسبات 

  .سيستم ارت آسانسور به چاه ارت ساختمان با مقدار مقاومت مناسب متصل شده است 

 ر است.ي برخوردامت کافعات متصله مطابق اصول فني و مهندسي انجام شده و از مقاوهاي سازه آسانسور و قطکليه جوشکاري 

 ه است.انجام شد مهندسي شدني )نظير پيچ و مهره( مطابق با اصول فني و طراحي، انتخاب، نصب و اجراي کليه اتصالات جدا 

  اشد.بمي 3-2-9طراحي سيستم تعليق و نيروهاي وارده طبق اصول فني و مهندسي و بند 

  هاي راهنما استفاده نشده است. هاي ترمز ايمني به عنوان کفشکاز فک 1-6-8-9در راستاي اجراي بند 

  رعايت شده است. 6-12محدوده سرعت کابين مطابق با بند 

 مي باشد. 3-1-13و بند  1-ج-2-مقاومت عايقي مدارهاي مختلف مطابق پيوست ت 

 

 شرکت فروشنده آسانسور                                                                          

 :تاريخ                                                  

 مهر و امضا مجاز شرکت                                                                            

 
 


