
 

 تاییدیه اجزا آسانسورهای برقی ضمیمه فرم

 (93 سال ملی )ویرایش 

      FR-ABI-107-03کد سند: 

 15/05/1402   : تجديدنظرخ تاري

  1از    1       شماره صفحه:   

 ........................................... :شماره پرونده   

 

 : گرددهمچنين اين شرکت موارد ذيل را متعهد مي

 باشد. ميليمتر مي 8حداقل 2-6-9-9اب های فولادی گاورنر مطابق بند ضريب اطمينان طن 

  وده و جهت جلوگيری از ريزش ميليمتر ب 4قل به کار رفته در ديواره و سقف کابين دارای ضخامت حداشيشه های تزئيني و آينه
 است.)در صورت استفاده( از پشت به صورت کاملا چسب کاری شده  4-3-8هنگام شکسته شدن مطابق بند 

  عايت شده است.)در صورت وجود(ر 3-2-10شرايط ريل های استفاده شده به صورت ورق های فلزی مطابق بند 

 ناسب محافظت شده مدر برابر تاثيرات محيطي به صورت  8-4-6و 2-1-4-6ابق با بند تجهيزات استفاده شده در فضای باز مط
 است.)در صورت وجود(

 استاندارد  ملي  6-پيوست ج و 2-3-2-1-14و  3-3-2-1-14بند ی اجزای الکترونيکي مطابق با کليه مدار های ايمني دارا    
 مي باشد . 1393ويرايش  6303-1

 ر ها و نيروهای برابر با زم درلاحل های کاری درون چاه آسانسور به گونه ای ساخته شده اند که مقاوت تکيه گاه ماشين آلات و م
 را دارند . 1-1-4-6وارده مطابق بند 

  شده است. نجاما 1-3-7-5بند آب مطابق شرايط اجرای تمهيدات لازم برای مقاوم سازی چاهک دربرابر نفوذ 

  2-7-8بندانرژی جنبشي درب های کابين و طبقه کشويي و طقعات مطعلق به آن در حالت سرعت متوسط بسته شدن مطابق-
  .بيشتر نمي باشد J  10 از 2-1-1-2-5-7و 1-1-2
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